MK 100 - Vitrinenserie

Charakteristisch fiir die Vitrinen der MK100 Serie ist das
senkrecht verlaufende 25mm Aluminiumprofil. Der Deckel und der
Boden bestehen aus KBS.

Bei den Varianten mit praktischem Stauraum ist dieser auch
abschlielRbar.

Material: Profil Aluminium eloxiert 25mm, vier-seitige Verglasung,
hohenverstellbare Glasfachbdden, Bédnder verchromt, Boden und
Deckel KBS silber.

Optionales Zubehor:

. Beleuchtungs-Set mit 3 LED-
strahler

3W /warm- oder kaltweiB3, inkl.
Trafo und AnschluBRkabel

. Beleuchtungs-Set mit 4 LED-
strahler
MK 100 MK 300 3W /warm- oder kaltweiB, inkl.
Rechteck Quadrat mit Stauraum | Rechteck mit Stauraum Trafo und AnschluBBkabel

MaRe in mm 500 x 500 x 1.950 1.000 x 500 x 1.950 500 x 500 x 1.950 1.000 x 500 x 1.950
(BxTxH)

Sondermale- und losungen auf Anfrage.
Profil Aluminium eloxiert, fiinf-seitig verglast, hohenverstellbare Glasfachbéden,
Bénder verchromt, Boden und Deckel KBS silber. Lieferung inkl. Schigsser und Rollen.
Unterbau aus KBS wei3. Weitere Farben auf Anfrage madglich.

Alle Vitrinen werden komplett montiert geliefert.

Ausfiihrung

Gerne organisieren wir fiir Sie den Transport mit einer Mdbelspedition.

Es gelten ausschlieBlich die Allgemeinen Geschaftshedingungen der MiillerKélber GmbH.
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